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PRZEJSCIE DO SYPIALNI Sk G ahtovary s v, Foradri

Wiascicielowi 42-metrowego mieszkania zalezato na strefie dziennej, w ktérej mogtby przyjmowac gosci. znajduja sig szafki z lustrzanymi frontami. Szafke pod-
A takze na strefie prywatnej — sypialni potgczonej z fazienkg. Aby zrealizowa¢ plan, pomniejszytam nieco sypialnie. umywalkowg zrobiono na wymiar, z matowego MDF-u.
Dzieki temu nadatam mieszkaniu lepsze proporcje, zmiescitam w przedpokoju szafe, w salonie stworzytam wneke Pasuje odcienigm do plytek (sciennych i podiogowych,
na sofe. W tazience zamontowatam duzy prysznic dostepny rowniez od strony sypialni. o fakturze betonu). Zétte Sciany wnosza do tazienki energie.
Iza Szewc FABRYKA NASTROJU PROJEKTOWANIE WNETRZ Kabina laczy tazienke z sypialnia. Ma dwie pary drzwi
www.fabrykanastroju.pl, e-mail: iza@fabrykanastroju.pl, tel.: 609 608 058 wahadfowych oraz niski, prawie bezprogowy brodzik.

Wizualizacje: dzigki uprzejmosci pracowni Fabryka Nastroju;

% WIDOK NA STREFE RELAKSU | GOTOWANIA

g Dtuga sofa umieszczona jest na wprost zabudowy RTV.

© Stanowi reprezentacyjng czes¢ salonu. W szarej Scianie
PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH % (za gtosnikiem) mieszczg sig drzwi do sypialni — mato widoczne,
1. hol 4. salon z aneksem 1. hol 4. salon z aneksem % bo pomalowane tg sama farbg. Kuchnie na planie litery L
2. tazienka kuchennym 2. fazienka kuchennym S optycznie zamyka drewniany stét — jadalnia. Atmosfere loftu
3. sypialnia 3. sypialnia

tworza betonowe plyty Scienne oraz metalowe lampy.

ZALETY PROJEKTU

Potaczenie stylu loftowego z przytulnym skandynawskim. Rozsgdny budzet. Konsekwencja materiatow. Skrécenie
drogi z sypialni do tazienki. Ukrycie w salonie drzwi do sypialni. Przygotowanie wnek na szafy, pralke i suszarke.

SYPIALNIA

Z WEJSCIEM
POD PRYSZNIC
Nowo powstatg wneke
o diugosci niemal
dwadch metréow wypetnia
szafa zlicowana

z drzwiami do fazienki
(we frontach i szkle
zastosowano takie
same uchywyty).
Szklane drzwi zostaly
wykonane na zamoéwie-
nie przez szklarza
specjalizujgcego sie

w kabinach prysznico-
wych. Uszczelki wokot

POLACZEN'E SYP'ALN' 2Aspekty techniczne. Po wyburzeniu $ciany konieczne jest
Z L AZIENKA

Kiedy wybra¢ takie rozwigzanie? O czym

zabezpieczenie sypialni przed wnikaniem wilgoci, hydroizolacja
brodzika (jesli ma sie znalez¢ w przejsciu), a takze montaz wodo-

’% e w—y pamieta ép o Tl B dy ezl o.dporny(.:h uszczelek — o ile zdecy’dujt.an?y sie, by 'o'ba pomies-zcze-
E oraz pare wodna. nia oddzielata tafla szkta. Trzeba réwniez wzmocni¢ wentylacje
Pod kolor czamego Zalety. Dodatkowe wejscie do fazienki sprawdza sie w mieszkaniach w tazience (zamontowac¢ wentylator mechaniczny, wywietrzniki
dymionego szkia 1 singli i par (w przypadku wiekszej liczby domownikéw nie jest naj- w drzwiach prowadzgcych do holu).
pomalowano pobliska wygodniejsze — brak poczucia intymnosci, dwoje drzwi do zamykania). Drzwi. Praktyczne okazujg sie te zamykane z dwéch stron.
$ciang. Pozostale Idealne rozwigzanie, jezeli z sypialni do tazienki wiedzie , okrgzna” Przesuwne — zajmujg mniej miejsca niz tradycyjne, utatwiajg
$ciany pokrywa tapeta. droga, cho¢ pomieszczenia sgsiadujg ze sobg przez sciane. Oszczedza komunikacje. Szklane — wpuszczajg do tazienki $wiatto dzienne.
czas. Nadaje sypialni charakter apartamentowy. Warto w nich zastosowaé szkto dymione, mleczne lub rolety.
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